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GREEN BLADE BIO G38NOME PRODOTTO:

SCHEDA TECNICA

Fluido naturale per catene di motoseghe. 
Prodotto formulato con selezionati componenti naturali ed additivi specifici che conferiscono eccellente
adesione alla catena (filantezza), ottime proprietà antiusura e buona protezione dalla corrosione. 

Il prodotto è dotato di un particolare additivo, miglioratore di viscosità, che lo rende idoneo all’impiego
professionale e nelle condizioni più severe di esercizio anche per tempi prolungati.

Biodegradabile, ben tollerato in caso di dispersione sul terreno e sicuro per l’operatore (biodegradabile 90%
min. secondo CEC-L33-93).
Nota: il prodotto è esente da olio minerale (VD 1518 00 39).

Descrizione del Prodotto

Valori tipici

ASPETTO

DENSITÀ A 20°C

COLORE

VISCOSITÀ A 100°C

VISCOSITÀ A 40°C

INDICE DI VISCOSITÀ

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ

PUNTO DI SCORRIMENTO

limpido -
DETERMINAZIONE                         VALORE TIPICO                          UNITÀ                           METODO

0.925
paglierino

ASTM D-4052
-

9.0 ASTM D-7279

38 ASTM D-7279

180

250

-10

-

kg/lt
-

cSt

cSt
-

°C

°C

ASTM D-2270

ASTM D-92

ASTM D-5950


